
INTELLIGENT. 
GRÖSSER. 
STÄRKER.

No Worst Case: 
Der RUD ACP-TURNADO.

Jetzt in neuen Größen zum
Anschlagen größerer Lasten.

85
05

54
2/

C
/0

1.
21

/B
i

ACP-TURNADO.COM

WIR SIND 
FÜR SIE DA.

Sie haben Fragen zum RUD ACP-TURNADO  
oder wünschen eine Beratung  

zu einem anderen RUD Produkt?  
Unser erfahrenes Serviceteam ist für Sie da.

Rufen Sie uns einfach an unter
+49 7361 504-1370

Wir freuen uns auf Sie.



NEUES VOM ERSTEN INTELLIGENTEN ANSCHLAGPUNKT DER WELT.

Er gilt als der erste intelligente Anschlagpunkt der Welt: Der RUD ACP-TURNADO setzt seit 2019 
neue Maßstäbe für das sichere Heben wertvoller Lasten. Die Besonderheit: Sein Bügel dreht sich 
beim Anheben der Last sofort in Lastrichtung, kann also nicht senkrecht stehenbleiben. Gefährliche 
 Querbelastungen und ein ruckartiges Absacken der Last sind ausgeschlossen. Sein Geheimnis:  
ein einzigartiger Federmechanismus.

Jetzt zünden wir die nächste Stufe. Ab sofort steht der RUD ACP-TURNADO auch in den Gewinde-
größen M36 und M42 für noch größere Lastgewichte zur Verfügung. Und mit allen entscheidenden 
Eigenschaften und Vorteilen der ersten Generation. Für den Anwender heißt das: kein Worst Case, 
mehr Sicherheit für Last und Kran – und damit mehr Wirtschaftlichkeit.

DER RUD ACP-TURNADO: 
HEBEN NEU GEDACHT.

BYE BYE,  
WORST CASE.

RUD ACP-TURNADO: DIE FAMILIE WIRD GRÖSSER.

  Kein Stehenbleiben  
des Bügels.

  Keine gefährlichen  
Querbelastungen –  
kein Worst Case.

  Einzigartige innenliegende  
Federmechanik.

ACP-TURNADO.COM
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1.  Abweisscheibe mit Winkelmarkierung, WLL-Angabe in „t“ und „lbs“, 
 Sicherheitsfaktoren und Anzugsmoment. Erfüllt die Anforderungen  
der amerikanischen Norm ASME B30.26.

2.  Kombikopfschraube mit Innen- und Außensechskant  
für optimiertes Handling.

3.  Innovative innenliegende Federmechanik – optimal geschützt.

4.  Freifläche für individuelle Kennzeichnung/Stempelung.

5.  Drehgelenk in Bügelachse.

6.  Integrierter RFID-Transponder für vereinfachte Prüfung.

7.  Verschleißlinsen zur Prüfung der Ablegereife.

INTELLIGENT  
BIS INS DETAIL.
DER RUD ACP-TURNADO IN M36 UND M42.  

FÜR NOCH GRÖSSERE LASTEN.



M12, 1/2" M16, 5/8" M20, 3/4" M24, 1" M30, 1 1/4" M36, 1 1/2" M42, 1 3/4" Coming Soon: M48 – M100, 2" –  4"

Es ist soweit: Die Anwendungsvielfalt des RUD ACP-TURNADO steigt deutlich. Schon in 
M12 bis M30 ist er in Branchen wie Formenbau, Werkzeugbau, Automotive, Maschinenbau 
sowie im Energie- und Offshore-Sektor oft zur ersten Wahl geworden. In den neuen Größen 
ermöglicht er jetzt auch ein  sicheres und wirtschaftliches Heben, z. B. im Kraftwerksbau, 
im Industriebau und in vielen weiteren Bereichen. Eben überall dort, wo es schwere Lasten 
möglichst sicher und effizient zu bewegen gilt.

ALLE AKTUELLEN VARIANTEN IM ÜBERBLICK.

NOCH MEHR  
ANWENDUNGEN.
DER RUD ACP-TURNADO: BEREIT FÜR GROSSES.

NEU! NEU!



ACP M12 – M30 ACP M36 – M42 ACP M12 – M30 ACP M36 – M42

NOCH MEHR  
GRÖSSEN.

VARIANTEN UND TRAGFÄHIGKEITEN IM ÜBERBLICK.

ACP-TURNADO – METRISCH.

Typ WLL 
[t]

Gewicht 
(kg/St.)

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K
[mm]

L 
[mm]

M N
[mm]

T 
[mm]

Anzugsm. 
[Nm]

Best.-Nr.

ACP-M12 1,35 0,37 – 11 10,5 38 30 19 28 54,5 19 58 47 M12 8 83 80 7909314
ACP-M16 2,5 0,82 – 14 14 50 40 22 36 68 24 76 58 M16 10 107 150 7909316
ACP-M20 4 1,34 – 17 17 50 45 26,5 43,5 82,5 30 89 70 M20 12 118 300 7909317
ACP-M24 6,3 3,03 – 23 23 66 60 34 55 104 36 121 89 M24 14 154 500 7909318
ACP-M30 8 5,66 – 29 27 75 75 41,5 68,5 129 46 148 110 M30 17 183 800 7909319

ACP-TURNADO – METRISCH/ZOLL.

Typ WLL 
[t]

Gewicht 
(kg/St.)

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K
[mm]

L 
[mm]

M N
[mm]

T 
[mm]

Anzugsm. 
[Nm]

Best.-Nr.

ACP-M36 12,5 7,1 106 32 32 82 70 45 60 128 55 168 105 M36 22 189 800 7911052
ACP-M42 16 7,5 106 32 32 82 70 53 60 136 65 168 113 M42 24 189 1.500 7911053
ACP 1 1/2″ 14 7,3 106 32 32 82 70 48 60 131 2 1/4″ 168 108 1 1/2″ 1 7/8″ 189 800 7911054
ACP 1 3/₄″ 16 7,7 104 32 32 82 70 56 60 141 1 5/8″ 168 117 1 3/₄″ 1″ 189 1.500 7911055

Technische Änderungen vorbehalten!

ACP-TURNADO – METRISCH MIT LÄNGE NACH WUNSCH.

Typ WLL 
[t]

Gewicht 
(kg/St.)

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K
[mm]

L 
[mm]

M N
[mm]

T 
[mm]

Anzugsm. 
[Nm]

Best.-Nr.

ACP-M12 1,35 0,37 – 11 10,5 38 30 12–117 28 55–153 19 58 40–145 M12 8 83 80 8600632
ACP-M16 2,5 0,82 – 14 14 50 40 16–149 36 68–195 24 76 52–185 M16 10 107 150 8600634
ACP-M20 4 1,34 – 17 17 50 45 20–186 43,5 82–242 30 89 63–230 M20 12 118 300 8600636
ACP-M24 6,3 3,03 – 23 23 66 60 24–210 55 104–280 36 121 79–265 M24 14 154 500 8600638
ACP-M30 8 5,66 – 29 27 75 75 30–271 68,5 129–359 46 148 98–340 M30 17 183 800 8600640

ACP-TURNADO – METRISCH MIT LÄNGE NACH WUNSCH.

Typ WLL 
[t]

Gewicht 
(kg/St.)

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K
[mm]

L 
[mm]

M N
[mm]

T 
[mm]

Anzugsm. 
[Nm]

Best.-Nr.

ACP-M36 12,5 7,1 106 32 32 82 70 36–240 60 128–323 55 168 105–300 M36 22 189 800 8600642
ACP-M42 16 7,5 106 32 32 82 70 42–290 60 136–373 65 168 113–350 M42 24 189 1.500 8600644

Technische Änderungen vorbehalten!



SICHERHEITSFAKTOR 4:1

Anschlagart ß

A A

ß

ß ß

Anzahl der Stränge 1 1 2 2 2 2 2 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Neigungswinkel < ß 0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° > 45–60° Unsymm. 0–45° > 45–60° Unsymm.

Faktor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

Sicherheitsfaktor 4:1 für max. Gesamt-Lastgewicht in Tonnen, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt

ACP M 12 / 1/2″ 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

ACP M 16 / 5/8″ 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

ACP M 20 / 3/4″ 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

ACP M 24 / 1″ 6,3 6,3 12,6 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,5 6,3

ACP M 30 / 1 1/4″ 8 8 16 16 11,2 8 8 16,8 12 8

ACP M36 15 12,5 30 25 17 12,5 12,5 26,5 19 12,5

ACP M42 18 16 36 32 22,4 16 16 33,6 24 16

ACP 1 1/2″ 16 14 32 28 19,6 14 14 29,4 21 14

ACP 1 3/4″ 18 16 36 32 22,4 16 16 33,6 24 16

Sicherheitsfaktor 4:1 für max. Gesamt-Lastgewicht in lbs, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt

ACP M 12 / 1/2″ 4.400 4.400 5.940 5.940 4.158 2.970 2.970 6.237 4.455 2.970

ACP M 16 / 5/8″ 8.800 8.800 11.000 11.000 7.700 5.500 5.500 11.550 8.250 5.500

ACP M 20 / 3/₄″ 13.200 13.200 17.600 17.600 12.320 8.800 8.800 18.480 13.200 8.800

ACP M 24 / 1″ 17.600 17.600 27.720 27.720 19.404 13.860 13.860 29.106 20.790 13.860

ACP M 30 / 1 1/₄″ 26.400 26.400 35.200 35.200 24.640 17.600 17.600 36.960 26.400 17.600

ACP M36 33.070 27.550 66.140 55.100 38.960 27.550 27.550 58.440 41.320 27.550

ACP M42 39.680 35.270 79.360 70.540 49.870 35.270 35.270 74.810 52.900 35.270

ACP 1 1/₂″ 35.270 30.860 70.540 61.720 43.640 30.860 30.860 65.460 46.290 30.860

ACP 1 3/₄″ 39.680 35.270 79.360 70.540 49.870 35.270 35.270 74.810 52.900 35.270

Angaben in Tonnen (oben) und in lbs (unten). Technische Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSFAKTOR 5:1

Anschlagart ß

A A

ß

ß ß

Anzahl der Stränge 1 1 2 2 2 2 2 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Neigungswinkel < ß 0–7° 90° 0–7° 90° 0–45° > 45–60° Unsymm. 0–45° > 45–60° Unsymm.

Faktor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

Sicherheitsfaktor 5:1 für max. Gesamt-Lastgewicht in Tonnen, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt

ACP M 12 / 1/2″ 1,1 1,1 2,2 2,2 1,5 1,1 1,1 2,3 1,6 1,1

ACP M 16 / 5/8″ 2 2 4 4 2,8 2 2 4,2 3 2

ACP M 20 / 3/4″ 3,2 3,2 6,4 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

ACP M 24 / 1″ 5 5 10 10 7 5 5 10,5 7,5 5

ACP M 30 / 1 1/4″ 6,4 6,4 12,8 12,8 9 6,4 6,4 13,5 9,6 6,4

ACP M36 12 10 24 20 14 10 10 21 15 10

ACP M42 14,4 12,8 28,8 25,6 18 12,8 12,8 26,9 19,2 12,8

ACP 1 1/2″ 12,8 11,2 25,6 22,4 15,7 11,2 11,2 23,5 16,8 11,2

ACP 1 3/4″ 14,4 12,8 28,8 25,6 18 12,8 12,8 26,9 19,2 12,8

Sicherheitsfaktor 5:1 für max. Gesamt-Lastgewicht in lbs, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt

ACP M 12 / 1/2″ 2.375 2.375 4.750 4.750 3.325 2.375 2.375 4.988 3.563 2.375

ACP M 16 / 5/8″ 4.400 4.400 8.800 8.800 6.160 4.400 4.400 9.240 6.600 4.400

ACP M 20 / 3/4″ 7.040 7.040 14.080 14.080 9.856 7.040 7.040 14.784 10.560 7.040

ACP M 24 / 1″ 11.080 11.080 22.160 22.160 15.512 11.080 11.080 23.268 16.620 11.080

ACP M 30 / 1 1/4″ 14.080 14.080 28.160 28.160 19.712 14.080 14.080 29.568 21.120 14.080

ACP M36 26.450 22.040 52.900 44.080 31.160 22.040 22.040 46.750 33.060 22.040

ACP M42 31.740 28.220 63.480 56.440 39.900 28.220 28.220 59.860 42.330 28.220

ACP 1 1/2″ 28.220 24.690 56.440 49.380 34.910 24.690 24.690 52.370 37.030 24.690

ACP 1 3/4″ 31.740 28.220 63.480 56.440 39.900 28.220 28.220 59.860 42.330 28.220

Angaben in Tonnen (oben) und in lbs (unten). Technische Änderungen vorbehalten.


